
ПОЛИВОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ
Пистолет для полива начального уровня. Для кофмортного полива можно зафиксировать его в открытом состянии. Просто
соедииняется с поливочным шлангом.

№ для заказа 2.645-265.0

Технические характеристики
Штрих-код (EAN) 4054278047409

Масса кг 0,112

Масса (с упаковкой) кг 0,142

Размеры (Д × Ш × В) мм 203 × 41,5 × 105

Комплектация
Число видов струй 2

Фиксатор на рукоятке 
Регулировка расхода воды 
Функция самопроизвольного слива
воды



Коническая струя 
Точечная струя 
 Входит в комплект поставки     
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Эргономичное управление клапаном

■ Регулировка уровня потока воды

Легкая фиксация открытого положения

пистолета

■ Для комфортного постоянного полива.

Плавная регулировка струи – от

точечной до конической

■ Возможность эффективного применения для
полива (коническая струя) и очистки (точечная
струя).

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

■ BP 1 Barrel Set
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№ для заказа Описание

ШЛАНГИ

Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м) 1 2.645-138.0 Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит
вредных веществ, фталатов и вторичного сырья



СОЕДИНИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА

Универсальный коннектор с аквастопом 2 2.645-192.0 Универсальный пластиковый коннектор с аквастопон подходит ко всем стандартным шлангам. 
Универсальный коннектор 3 2.645-191.0 Совместим со всеми стандартными шлангами. 

 Доступные аксессуары.      Чистящее средство.     

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПОЛИВОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ

2.645-265.0
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