
Информация о продукте RM 48 

Средство для фосфатирова-
ния PressurePro RM 48

Обезжиривание и фосфатирование за один рабочий 
процесс. Обеспечивает временную защиту от ржавчины 
и создает основу под покраску. Оставляет слой фосфа-
тов железа от серого до голубого цвета.

eas
y-to-separate

used
on

stains containing grease an
d

m
in

er
al

oi
l

Свойства

■ Эффективное обезжиривание и фосфатирование
■ Оставляет голубовато-желтые следы фосфата железа
■ Надежно предотвращает коррозию в течение нескольких дней
■ Отличная адгезивная база под покраску
■ Легко хранить и использовать
■ значение pH в концентрате около 2
■ Прозрачная бесцветная жидкость
■ Содержит биологически разлагаемые ПАВ
■ Обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойни-

ках (формула ASF)
■ Не содержит NTA
■ Без - ЛОС

Области применения:

Металлообрабатывающая 

индустрия:
Обезжиривание, фосфатирование

Промышленность: Обезжиривание поверхностей

Автосервис: Обезжиривание, фосфатирование

Способы применения

■ В аппаратах высокого давления
■ Очиститель деталей

Значение pH

2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(концентрат) кислое слабокислое слабощелочное щелочное

Ном. №

20 l 6.295-219.0

200 l 6.295-410.0

1000 l 6.296-099.0
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Применение:

В аппаратах высокого давления

■ Установить необходимые дозировку и температуру.
■ Температура обработки 80-150°C.
■ Значение pH номинальное 4,5 - 5. При необходимости изменить 

дозировку.
■ Равномерно и быстро очищайте объект с верха к низу в перекрещи-

вающихся слоях.
■ Повторите процедуру до тех пор пока будет заметен результат фос-

фатирования в виде желтовато-голубого цвета поверхности
■ Очистите поверхность с помощью АВД чистой, горячей водой.

Очиститель деталей

■ Смешайте в пропорциях
■ Значение pH номинальное 4,5 - 5. При необходимости изменить 

дозировку.
■ Используйте с очистителем деталей в необходимой дозировке
■ поставьте температуру на 80°C
■ Регулировка слоя достигается за счет времени реакции
■ Очистите поверхность с помощью АВД чистой, горячей водой.

Указания по применению:

■ Обеспечивает быстрое высыхание после обработки.
■ Обязательно соблюдение норм сброса сточных вод
■ Хранить в незамерзающем помещении.

Предупреждения и рекомендации по техни-
ке безопасности в соответствии с директи-
вами ЕС:

■ Сигнальное слово Осторожно
■ H290 Может вызывать коррозию металлов
■ H319 Вызывает серьезное раздражение глаз
■ P234 Хранить только в контейнере завода- изготовителя.
■ P280i Пользоваться средствами защиты глаз/лица.
■ P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно про-

мыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные 
линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продол-
жить промывание глаз.

■ P337 + P313 Если раздражение глаз продолжается: обратиться к 
врачу.

■ P406 Хранить в коррозионностойком контейнере со стойким внутрен-
ним покрытием.

Дополнительная информация:

■ Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход:

Объем: Назначение: Предварительное 
разбавление:

Дозировка: Устраняемые загрязне-
ния:

Расход:

1000 ml В аппаратах высокого давления 0.5-1 % средние 10 m²

Мы с радостью проконсультируем 
Вас: 125195, Москва,  

Ленинградское ш, 47, стр.2, 2 этаж 
Телефон «Горячей линии» 8-800-1000-
654


